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INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD I 
 
La liberación es un proceso clave en el procesamiento de minerales, el cual, 
demanda un consumo de energía de 75% del total de una planta de beneficio 
(Musa and Morrison, 2009; Guanghui et al., 2019). La trituración tiene como 
objetivo principal liberar los minerales valiosos de la ganga (e.g., ganga 
sulfurosa y no sulfurosa) para mejorar la eficiencia de los procesos de 
separación; por ejemplo, procesos de separación física y fisicoquímica, entre 
otros (Mariano et al., 2016; Ueda et al., 2017). El éxito de los proceso de 
separación se encuentra relacionado con la distribución de partículas libres 
(respecto al resto de los materiales) en la corriente de alimentación, el alcance 
de las tecnologías de separación aplicada y las propiedades inherentes de los 
materiales en la corriente de alimentación (Leißner et al., 2013; Tromans, 
2008).  
Por lo tanto, la comprensión de los mecanismos de liberación de minerales por 
impacto mecánico, así como la influencia de diferentes modos de fractura en la 
liberación, son de suma importancia para evaluar la eficiencia de la separación 
de los minerales. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD  
Que el lector comprenda el concepto del proceso de conminución; así como 
también conozca las Teorías de la conminución disponibles en la literatura. 
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CONTENIDO TEMÁTICO  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
EVALUACIÓN GENERAL 

 
EVALUACIÓN PUNTAJE / ACREDITACIÓN 

Actividad de evaluación  6 

TOTAL 6 puntos 
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