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De acuerdo con Burgos Baena Agustín (2017) los costos de producción no son más que un 
reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico. Un error en el costo de 
producción generalmente es atribuible a errores de cálculo en el estudio técnico. El proceso 
de costeo en producción es una actividad de ingeniería, más que de contabilidad; si se 
determina que el proceso productivo requiere de 25 obreros y sucede que cuando arranca la 
planta se observa que son insuficientes y que aún faltan tres trabajadores más, la 
responsabilidad no será de contabilidad, que se concretó a anotar el salario de los 
trabajadores que se le solicitaron. El método de costeo que se utiliza en la evaluación de 
proyectos se llama costeo absorbente. Esto significa que, por ejemplo, en el caso del cálculo 
del costo de la mano de obra se agrega al menos 35% de prestaciones sociales al costo total 
anual, lo que significa que no es necesario desglosar el importe específico de cada una, sino 
que en una sola cifra de 35% se absorben todos los conceptos que esas prestaciones 
implican. 

 

Envases  

Existen dos tipos de envases: el envase primario que está en contacto directo con el producto; 
por ejemplo, en aceite comestible será el envase de plástico de 1 litro y el envase secundario 
sería la caja de cartón o plástico que contiene 12 o 20 botellas. Para este cálculo también es 
necesario considerar un determinado porcentaje de merma y observar si el envase primario 
ya contiene una etiqueta impresa o es necesario pegarla, lo cual conlleva un gasto adicional. 

 

Costos de energía eléctrica 

El principal gasto por este insumo en una empresa de manufactura se debe a los motores 
eléctricos que se utilizan en el proceso. En general, el costo por alumbrado de las áreas y de 
las oficinas no es muy significativo respecto del importe total; de hecho, en promedio, es de 
2 a 3% del costo de la energía eléctrica que se consume en el proceso productivo. 
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Costos de agua 

Es un insumo importante en algunos tipos de procesos productivos.  

 

Combustibles  

Se considera cualquier tipo de combustible que se utilice en el proceso; tal como gas, diesel, 
gasolina, etc. En general se calcula como un rubro por separado debido a que en algunos 
procesos productivos el consumo de combustible puede ser muy elevado. 

 

Control de calidad  

En la actualidad el departamento de control de calidad tiene autonomía y es una función 
muy importante en la empresa moderna. Realizar un control de calidad adecuado al interior 
de la planta resulta costoso y para negocios muy pequeños es imposible invertir en todos 
los equipos necesarios, lo cual no significa que no se lleve a cabo. Si se decide realizar el 
control de calidad en las propias instalaciones, debe tomarse en cuenta que se requiere de 
una inversión en equipo, de un área disponible, de personal capacitado que realice 
cotidianamente los análisis o las pruebas correspondientes y que muchas de ellas requieren 
de sustancias químicas. 

 

En caso contrario; es decir, cuando los promotores del proyecto deciden no tener un 
departamento de control de calidad dentro de la propia industria, entonces deberán 
contratar un servicio externo que realice tales pruebas y lleve a cabo esta función 
cotidianamente. Cualquiera que sea la decisión, dentro de los costos de producción siempre 
deberá aparecer un rubro llamado costos de control de calidad.  
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Mantenimiento 

El cálculo de este rubro es similar al del control de calidad. Los promotores del proyecto 
deberán decidir si esta actividad se realiza dentro de la empresa o si se contrata un servicio 
externo. Si se decide realizarla internamente existe la misma consideración de necesidades 
de inversión en equipo, área disponible, personal capacitado, etc., además de que este costo 
dependerá del tipo de mantenimiento que se pretende dar. Sin importar cuál sea la decisión, 
los costos de producción siempre deberán contener un concepto llamado costos de 
mantenimiento.  
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